7.3.b. Hamulec elektromagnetyczny

Cel: badanie wptywu pradéw wirowych na ruch tarczy

Srodki dydaktyczne z zestawu do$wiadczalnego:

« statyw (z cienkim ramieniem) i drewniana o$ (patyk do szasztykéw)

+ tarcza aluminiowa w ksztalcie kota (dno jednorazowego talerza aluminiowego)
+ magnes neodymowy

+  gwozdz

Fot. 7.5. Hamulec elektromagnetyczny.

Wykonanie:
Do statywu przymocuj cienkie rami¢, a na nie nat6z aluminiowa tarcze. W poblizu tarczy
ustaw magnes, a na nim gwozdz. Zakre¢ delikatnie tarczg. Zaobserwuj, jak porusza si¢ tarcza.

Powtérz doswiadczenie trzymajac magnes nieco dalej od tarczy. Policz, ile obrotéw wykona
talerz, przy takim samym zakr¢ceniu jak poprzednio.

Wyjasnienie:

Tak jak w poprzednim do$§wiadczeniu 7.3.a mamy do czynienia z prgdami wirowymi. Tym
razem jednak magnes si¢ nie porusza, ale w ruch jest wprawiona tarcza aluminiowa.
Aluminium tak jak miedz jest przewodnikiem pradu. Poszczegdlne "kawalki" tarczy zblizajg i
odsuwaja si¢ od zrodla pola magnetycznego czyli od magnesu. Wybierajac jeden maty
"kawatek" tarczy mozemy powiedzie¢, ze znajduje si¢ w zmiennym polu magnetycznym,
wiec w jego wnetrzu indukuje si¢ prad elektryczny. Sktadajac wszystkie "kawatki" w tarcze,
mozna powiedzie¢, ze cala tarcza znajduje si¢ w niejednorodnym (czyli zmiennym) polu
magnetycznym. Dlatego w calej tarczy indukuja si¢ prady wirowe, dzieje si¢ to wewnatrz
przewodzacej aluminiowej plyty. Nalezy pamig¢tac, ze prady wirowe sa prgdami zmiennymi.

Przeptywajacy prad powoduje wydzielenie si¢ ciepta. Energia kinetyczna tarczy zamienia si¢
wiec w ciepto — tarcza zatrzymuje sig.

Doswiadczenie dodatkowe:

Indukowane prady nie zawsze muszg powodowac zatrzymanie si¢ obiektu. W doswiadczeniu
pokazanym w Internecie, pierScien z miedzi umiesiliSmy w zmiennym polu magnetycznym,
wytworzonym przez duzg cewke¢ podtagczong do sieci. Pierscien, poczatkowo w spoczynku,
zaczyna si¢ porusza¢ po wiaczeniu zmiennego pola magnetycznego.
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/157




