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Streszczenie: Przedstawiono przyklady zastosowari dydaktycznych oraz badawczych srodowiska
LabView firmy National Instruments. Omoéwiono konstruowanie zadania badawczego, interface’u
pomiarowego, programu wykonawczego. W szczegdlnosci system LabView jest stosowany w sys-
temie scanningowej tomografii optycznej w bezinwazyjnych badaniach oka.

LabView environment — features and examples of applications

Abstract: Examples of didactical and scientific applications of the LabView system by National
Instruments are presented. The steps of constructing the task, building the measuring interface
and the executive programme are discussed. In particular the system LabView has been applied
in non-invasive scanning tomography of eye (Optical Computer Tomography).

Od okolo dziesigciu lat w Instytucie Fizyki UMK
w nauczaniu podstaw informatyki i miernictwa kom-
puterowego wykorzystywane jest Srodowisko programi-
styczne LabView (Laboratory Virtual Instrument Engi-
neering Workbench) rozwijane od kilkunastu lat przez
firme¢ National Instruments. Pierwotnym przeznaczeniem
tego narzedzia bylo wsparcie dla szybkiego prototypowa-
nia kodu przede wszystkim dla zastosowan przemystowych
i naukowo-badawczych, wszegdzie tam, gdzie istnieje po-
trzeba opracowania interfejsu komunikacyjnego albo apli-
kacji mikroprocesorowej. Nie ulega jednak watpliwosci, ze
zakres zastosowan LabVIEW jest znacznie szerszy i §ro-
dowisko to moze by¢ z powodzeniem wykorzystywane dla
tworzenia dowolnych aplikacji dziatajacych we wspéicze-
snych orientowanych graficznie systemach operacyjnych
jak Windows, Mac OSX czy Unix/Linux. Pozwala ono
bowiem niezwykle efektywnie projektowac graficzny inter-
fejs uzytkownika oraz zintegrowany z nim kod Zrédiowy,
tworzony réwniez w graficznym jezyku programowania G.
Program w jezyku G zasadniczo rézni si¢ od programéw
zapisanych w innych, konwencjonalnych (tekstowych) je-
zykach przede wszystkim tym, ze nie wystepuja w nim
W jawnej postaci zmienne, a strukture programowi nadaje
przeptyw danych. Wymusza on réwniez kolejnos¢ dziatan:
okreslona funkcja (komponent) programu zostanie wyko-
nana dopiero wtedy, kiedy zostang do niej dostarczone
wszystkie wymagane dane. Program w LabVIEW ma
wigc postaé diagramu (rysowanego myszka na ekranie),
ktory w tle jest calkowicie automatycznie kompilowany
do kodu wykonywalnego. Na rysunku 1 pokazany jest
przykiad bardzo prostego programu w LabVIEW (zwa-
nego tutaj Wirtualnym Instrumentem): w jednym oknie
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tworzy si¢ panel frontowy programu, w drugim diagram
kodu.

W Instytucie Fizyki UMK LabVIEW wykorzysty-
wane jest zaréwno w dydaktyce, jak i do tworzenia apli-
kacji sterujacych ztozonymi eksperymentami fizycznymi.
Atrakcyjnos¢ stosowania LabVIEW do nauczania wynika
przede wszystkim z tego, iz bardzo fatwo, szybko i in-
tuicyjnie mozna tworzy¢ kompletne aplikacje wyposa-
zone w interfejs graficzny uzytkownika, a wiec takie, do
ktérych przyzwyczajony jest uzytkownik wspdlczesnych
systeméw operacyjnych komputeréw osobistych. Poprzez
szybkie uzyskiwanie atrakcyjnych rezultatéw latwo jest
utrzymac uwagg stuchaczy. Réwnoczesnie Srodowisko jest
wyposazone w zaawansowane biblioteki numeryczne oraz
zapewniajagce wspdlprace z réznorodnymi urzadzeniami
zewnetrznymi, komunikujagcymi si¢ z komputerem z uzy-
ciem najpopularniejszych protokotéw transmisyjnych, ta-
kich jak RS 232, USB, IrDA, Bluetooth, czy Centronix.
Dobrze oprogramowane s3a réwniez protokoly transmisji
ethernetowej. LabVIEW dostarcza narz¢dzi do implemen-
tacji nastepujacych potaczen:

e UDP (User Datagram Protocol)

e TCP (Transmission Control Protocol)

* SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

e Data Socket (uproszczona, specjalnie dla potrzeb
szybkiego laczenia wirtualnych instrumentéw LabVIEW,
wersja protokotu TCP)

Ponadto programy w LabVIEW dobrze integruja si¢
z innymi aplikacjami poprzez biblioteki taczone dynamicz-
nie (DLL) oraz technologii ActiveX i .NET.

Tak wiec studenci nasi najpierw poznaja, podczas
semestralnego kursu, §rodowisko LabVIEW, a nastepnie
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Rys. 1. Przyktad prostego programu (wirtualnego instrumentu)

wykreS§lajacego wielokat (N wierzchotkéw) wpisany w kolo

o promieniu R. Na diagramie programu (u dotu) mozna od-

nale7zé m.in. petle typu For, komponenty mnozace i dzielace,

obliczajace funkcje sin i cos oraz terminale elementéw panelu
uzytkownika.

w ramach Pracowni Przyrzadéw Wirtualnych ucza sie
wykorzystywac¢ je w konkretnych aplikacjach pomiaro-
wych. Elementem sprzyjajacym wykorzystaniu LabVIEW
w dydaktyce jest jego stosowanie w urzadzeniach badaw-
czych. Rysunek 2 przedstawia przyktad interfejsu ztozo-
nego ukfadu pomiarowego, opracowanego dla potrzeb to-
mografii optycznej (OCT) w Zespole Fizyki Medycznej
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Rys. 2. Przyktad zlozonego uktadu pomiarowego OCT do nie-
inwazyjnego badania budowy wewng¢trznej zabytkowych obra-
z6w [5], integrujacego wiele urzadzen peryferyjnych. Poprzez
zlacze Camera Link nastepuje przesyt danych z kamery CCD
7 szybkoscig 100 MB/s, interfejsy USB zapewniajg transfer
danych z pomiaru temperatury i wilgotnosci oraz obraz ka-
mery podgladowej 1,3 MPx, a ztacze RS232 wykorzystywane
jest do sterowania przebiegiem eksperymentu.

UMK. Napisany w LabVIEW program integruje sygnaly
z wielu urzadzen peryferyjnych i poddaje je ztozonej ob-
rObce matematycznej.
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